


BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

SzanowniPaństwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu produktowego naszej firmy.
Mamy nadzieję, że w tej prostej i przejrzystej formie odnajdziecie interesujący
Was asortyment, a następnie dokonacie zakupów w jednym z punktów
handlowych naszej sieci. Na chwilę obecną nasi koordynatorzy sprzedaży
docierają do każdego miejsca w Polsce, a prawie 150 osobowa załoga w 9
Oddziałach oraz Centrali firmy jest do Państwa dyspozycji.

BEST to blisko 30 lat doświadczenia w dystrybucji artykułów BHP i P.POŻ.
To także przeszło 15 lat obecnościna rynku z produktami importowanymi pod
własnym logo BETTER.Dodatkowo, naszą ofertę stanowią światowe marki
o uznanej renomie w tym: 3M, UNIVET,DASSY,UVEXczyHONEYWELL.

Uzupełnieniem szerokiej gamy produktów jest możliwość uszycia odzieży ro-
boczej według własnego wzoru oraz oznaczenia jej firmowym logotypem,
metodą sitodruku lub haftu. Nie można zapomnieć także o usługach
wykonywanych przez mobilny Autoryzowany Serwis Sprzętu Gaśniczego
oraz o nowościach w ofercie takich jak choćby automaty do dystrybucji
asortymentu BHP.

Zapraszamydo współpracy.

z„BESTEM”bezpieczny jestem!



Półmaska jednorazowa.
Zastosowanie: kamieniołomy, cementownie, ob-
róbka miękkiego drewna. Ochrona przed: pyłami
nietoksycznymi, tlenkiem cynku, siarką, bawełną,
opiłkami metali żelaznych.
EN 149; P1,4*NDS

Półmaska jednorazowa.
Zastosowanie:obróbka drewna twardego,hutnic-
two. Ochrona przed średnio toksycznymi cząst-
kami stałymi, pyłami azbestu, pyłami większości
metali,pyłem węglowym.
EN 149; P2,10*NDS

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FS-21 FFP2D

Półmaska jednorazowa.
Zastosowanie: kamieniołomy, cementownie, ob-
róbka miękkiego drewna. Ochrona przed: pyłami
nietoksycznymi, tlenkiem cynku, siarką, bawełną,
opiłkami metali żelaznych.
EN 149; P1,4*NDS

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FS-17V FFP1D
ZZAWOREM

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FS-17 FFP1D

Półmaska jednorazowa, posiadawarstwę specjal-
nej włókniny z węglemaktywnym.
Zastosowanie: środowiska kwaśne, galwanizernie,
akumulatorownie, obróbka drewna twardego,
hutnictwo. Ochrona przed: średnio toksycznymi
cząstkami stałymi, pyłami azbestu i większości
metali orazpyłem węglowym.
EN149; P2,10*NDS

Półmaska jednorazowa.
Zastosowanie: budownictwo, hutnictwo żelaza
i stali, produkcja metali nieszlachetnych.Ochrona
przed sproszkowanymi substancjami chemiczny-
mi,pyłem ziaren,pleśniami,grzybami,bakteriami.
EN149; P2,4*NDS

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
3M 8822P2

Półmaskajednorazowa,trzywarstwowa.
Zastosowanie: przerób surowców mineralnych
zawierających ponad 50% wolnej krzemionki,
przerób większości metali (oprócz cynku i oło-
wiu), przerób aluminium i jego stopów, przerób
rud metali, obróbka drewna twardego, produkcja
paszi produktów farmaceutycznych,lakierowanie
proszkowe.
EN 149; P2,4*NDS

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
SECAIR2P2

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FXCODE2024V FFP2D
ZZAWOREM

Półmaska jednorazowa.
Zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych
(azbest), spawanie i lutowanie. Ochrona przed:
pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen,kadm,
kobalt,nikiel,rad,cząstki radioaktywne,strychninę,
grzyby,bakterie.
EN149; P3,30*NDS

Półmaska z łącznikami puszkowymi po bokach.
Wykonana z gumy lub silikonu.
Wersje użytkowe: przeciwpyłowe z łącznikami
ø 100 mm i filtrami F10/12 P2 (rozwiązanie
bardzo ekonomiczne)lub przeciwgazowe z łączni-
kami ø80 mm napochłaniacze w kształcie krążka
ø77,5 mm, wys. 25 mm (np. ENDECO,FASER).
EN140; 50*NDS

PÓŁMASKAGUMOWA
FM12/5

Półmaskawielorazowego użytku.
Zastosowanie: Do ochrony dróg oddechowych
użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem
zanieczyszczeń powietrza występujących w po-
staci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących
aerozole (pyły, dymy, mgły) o dużym stężeniu
pyłów respirabilnych przy spawaniu i lutowaniu,
chroni przed pyłami zawierającymi beryl, anty-
mon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę,
cząstki radioaktywne.
EN 149; P3,30*NDS

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA
FS-33V FFP3RD

PÓŁMASKA
FS-930V FFP3D
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Maska panoramiczna serii 6000Sz nieuczulającego
elastomeru,łączniki bagnetowe 3M do połączenia
z filtrami lub pochłaniaczami. Wizjer z PC,możli-
wość zabezpieczenia folią, duży wybór akceso-
riów. Istnieje możliwość podłączenia do instalacji
sprężonegopowietrza.
EN136; kl 1

Podstawowe filtry: 5911P1, 2125P2, 2135P3,
6035P3 oraz pochłaniacze: 6051A1, 6055A2,
6057ABE1,6059ABEK1.
Zastosowanie- półmaski 3M serii 6000 i 7500 oraz
maski serii 6000S. Montowane na zaciski bagne-
towe 3M. Dzięki dodatkowym akcesoriom można
stosowaćkombinacjęfiltrów i pochłaniaczy.
Filtry EN143; Pochłaniacze-EN14387

3MFILTRY,
POCHŁANIACZE

Półmaski z nieuczulających elastomerów. Do sto-
sowania z filtrami lub pochłaniaczami ze złączami
bagnetowymi 3M. Duży wybór akcesoriówdodat-
kowych, możliwość podłączenia do instalacji sprę-
żonego powietrza. Niskoprofilowa konstrukcja,
zapewnia duże pole widzenia.
EN 140; 50*NDS

PÓŁMASKA
PRZECIWGAZOWA
3MSERII6000

MASKA
PEŁNOTWARZOWA
3M 6000S

Maska panoramiczna z wizjerem z PC. Wewnątrz
półmaska z silikonu. Dwie wersje połączenia z ele-
mentami filtrującymi - 3100 z centralnie umiesz-
czonym łącznikiem na gwint Rd 40-1/7" lub 3200
dwa łączniki na połączenie bagnetowe SECURA.
Możliwość stosowania folii ochronnych naszybę.
3100-EN 136; kl.3 3200-EN 136; kl.2

Ukształtowanie szkieł i konstrukcja oprawek
z regulacją zausznikówzapewnia właściwe dopaso-
wanie i stabilność podczasużytkowania. Specjalnie
nadlewany nosek zapewnia wygodę noszenia bez
ucisku. Dostępne w różnych wariantach kolory-
stycznych oprawek oraz z różnym typem szkieł.

Prezentowana wersja: 5X8.03.11.00
2C-1.2U 1 FTK N; EN166,EN 170

MASKA
PEŁNOTWARZOWA
SECURA

MASKAMSA-AUER
ADVANTAGE3000

Filtry SECAIR2000-m w klasieP2 i P3,pochłania-
cze A, B,E,K w klasach 1 i 2, oraz ich kombinacje
tworzą skuteczną ochronę w większości zasto-
sowań przemysłowych. Mocowane do półmasek
zapomocą złączy bagnetowych.
Filtry - EN143;
Pochłaniacze- EN14387

Filtropochłaniacze TYCO CF32A2B2E2K2P3 oraz
BLS412 AX stanowiąochronę w „ciężkichprzypad-
kach”.Złącze nagwint RD 40-1/7".
EN143; EN14387

SCOTT/ BLS
FILTROPOCHŁANIACZE

POCHŁANIACZE
IFILTRYSECURA2000

Sprzęt ochronny układu oddechowego przed
szkodliwymi substancjami występującymi pod
postacią: aerozoli, par i gazów. Odpowiednie
elementy oczyszczające i zawór wydechowy
montowane złaczami bagnetowymi, nagłowie
tekstylne.
EN 140

PÓŁMASKA
SECURA3000
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UBRANIAROBOCZE

Wzrost
(cm)

Obwód
klatki

piersiowej
Obwód

pasa
Rozmiar

uproszczony

170

92-96 82-86 XS
96-100 86-90 S

100-104 90-94
108-112 98-102

176

92-96 82-86
100-104 90-94 SM
108-112 98-102 M
116-120 106-110
124-128 114-118 MM

182

92-96 82-86
100-104 90-94 ML
108-112 98-102 L
116-120 106-110 LXL
124-128 114-118

188

100-104 90-94 MXL
108-112 98-102 XL
116-120 106-110
124-128 114-118 XXL

194
100-104 90-94
116-120 106-110 XXXL

OCIEPLACZEIKURTKI

Symbol Wielkość Wymiar

S
Wzrost 164

Obwód klatki 92-96
Obwód pasa 82-86

M
Wzrost 170

Obwód klatki 100-104
Obwód pasa 90-94

L
Wzrost 176

Obwód klatki 104-108
Obwód pasa 94-98

XL
Wzrost 182

Obwód klatki 108-112
Obwód pasa 98-102

XXL
Wzrost 188

Obwód klatki 116-120
Obwód pasa 106-110

XXXL
Wzrost 194

Obwód klatki 124-128
Obwód pasa 114-118

KOSZULE

Obwód szyi

39/40

40/41

41/42

42/43

43/44

44/45

45/46

46/47

ROZMIARYDAMSKIE
oznaczenie odzieży S M L XL XXL

rozmiar odzieży 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
wzrost 160 162 164 166 169 172 174 176 178 180

obwód biustu 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124
obwód talii 60-64 65-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-89 90-94 95-100 101-106

obwód bioder 86-89 90-92 93-96 97-99 100-103 104-106 107-111 112-116 117-122 123-127

NUMERACJAOBUWIA
numeracja
metryczna 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5

angielska
calowa 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5 12

francuska
sztychowa 3,6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

RĘKAWICE

Rozmiar 7
S

8
M

9
L

10
XL

11
XXL

Długość
(cm) 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
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BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

CENTRALA

ZIELONA GÓRA
ul. Naftowa 8

sekretariat
tel./fax 68 320 37 20

dział sprzedaży
tel. 68 320 24 66
tel. 68 325 70 15

księgowość
tel. 68 320 37 10

dział zaopatrzenia
tel. 68 452 04 45

zakład odzieżowy
tel. 68 320 37 23

serwis gaśnic
tel. kom.500 010 923

e-mail: zgora@bestbhp.pl

STRONAINTERNETOWA

www.bestbhp.pl
SKLEPINTERNETOWY

www.better.com.pl

ODDZIAŁY MAPA

GŁOGÓW
ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
glogow@bestbhp.pl

GORZÓWWLKP.
ul. Zielona33/34
tel./fax 95 725 07 30
gorzow@bestbhp.pl

JELENIAGÓRA
ul. Sobieskiego56/58
tel./fax 75 752 40 41
jelenia@bestbhp.pl

ŁÓDŹ
AlejaPolitechniki 22/24
tel. 790 607 518
lodz@bestbhp.pl

PIŁA
ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
pila@bestbhp.pl

POZNAŃ
ul. Budziszyńska19/27
tel. 577 888 355
poznan@bestbhp.pl

SZCZECIN
ul. Jagiełły 9A
tel. 502 183 802
tel. 500 096 761

ŚWIDNICA
ul. Łączna4
tel./fax 74 853 37 42
swidnica@bestbhp.pl

WROCŁAW
ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
wroclaw@bestbhp.pl

DYSTRYBUTOR

z„BESTEM”bezpieczny jestem!


